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 Boxă materiale curățenie / Depozit textile murdare – Cameră multifuncțională pentru 
stocarea și utilizarea materialelor de curățenie, dotată cu mașină de spălat rufe 
profesională, uscător electric, rafturi metalice pentru detergenți și echipamente de 
curățenie, precum și coșuri pentru colectarea și sortarea textilelor murdare. 

 Spațiu pentru spălare – sterilizare plosti – Amenajat cu cădiță de duș, sistem de scurgere, 
rafturi metalice și echipamente pentru dezinfectare, destinat curățării și sterilizării 
recipientelor reutilizabile (plosce, urinale), conform reglementărilor de igienă. 

 Spațiu pentru depozitarea temporară a deșeurilor medicale – Cameră destinată colectării și 
stocării temporare a deșeurilor medicale periculoase (obiecte tăietoare, materiale 
contaminate, ambalaje medicamente) în containere speciale, până la predarea acestora 
către firmele autorizate de colectare. 

5. Zone comune și funcționale 
 Bucătărie – Echipată conform normelor igienico-sanitare. Meniul și dietele vor fi stabilite de 

un dietetician, iar alimentele vor fi aduse de o firmă de catering, deja preparate și 
porționate, fără a se realiza gătirea acestora în incintă. Se vor păstra probe din fiecare fel 
de mâncare, timp de 48 de ore, conform reglementărilor sanitare în vigoare. 

 Sală de mese – Spațiu destinat servirii mesei. 
 Sală multifuncțională – Poate fi utilizată pentru activități recreative, educative sau sociale, 

având mobilier flexibil și echipamente multimedia.  
 Zonă de intrare și recepție – Punct de primire al beneficiarilor și vizitatorilor, cu birou 

recepție, zonă de așteptare, asigurând un acces facil și un mediu primitor. 
 
Peretele despărțitor dintre sala multifuncțională și sala de mese este realizat din panouri 

mobile din PVC, care pot fi glisate și grupate într-o singură parte. Această soluție modulară permite 
unirea celor două spații, formând o sală mai mare, adaptabilă pentru activități care necesită un 
spațiu extins, cum ar fi evenimente, ateliere sau întâlniri de grup. 

 
Activitatea de spălare, igienizare și întreținere a lenjeriei, prosoapelor, uniformelor 

personalului și a altor textile utilizate în cadrul centrului va fi asigurată în regim externalizat, prin 
contract cu un prestator autorizat, care va respecta toate normele igienico-sanitare în vigoare. 
Această soluție asigură eficiență operațională, calitate constantă a serviciului și respectarea 
condițiilor stricte de igienă necesare într-un mediu destinat îngrijirii și protecției beneficiarilor. 

 
În cadrul cabinetului medical, destinat consultațiilor și tratamentelor, vor fi utilizate exclusiv 

materiale sanitare și instrumentar de unică folosință, întrucât spațiul nu permite amenajarea unei 
zone conforme pentru sterilizarea și prelucrarea materialelor reutilizabile, astfel încât să fie 
respectate cerințele de igienă și siguranță sanitară în vigoare. 
 
Clădirea va dispune de următoarele compartimentări: 
 
Nr. 
crt. 

Denumire Supraf.
/ mp 

Inaltime 
utila 

Pardoseli Finisaje 
pereti 

Finisaje 
tavan 

P-01 ACCES CLADIRE 7,05 2,8 Gresie 
antiderapanta 

  

P-02 RECEPTIE + SALA 
ASTEPTARE 

14,04 2,8 Covor PVC Zugraveli 
lavabile 

zugraveli 
lavabile 

P-03 HOL 1 53,9 2,8 Covor PVC Zugraveli 
lavabile 

zugraveli 
lavabile 

P-04 DORMITOR 9 9,89 2,8 Covor PVC Zugraveli 
lavabile 

zugraveli 
lavabile 
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2.3.  DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZA INVESTITIA 

 

BILANȚ TERITORIAL 
Nr. cadastral 28405 
SUPRAFAȚĂ TEREN 2004 mp 
REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER 
SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ PARTER 402,27 mp 
SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ 402,27 mp 
ARIA UTILA FĂRĂ ACCES CLĂDIRE ȘI CT 318,76 mp 
ARIA UTILA ACCESE CLĂDIRE 24,16 mp 
ARIA UTILA CENTRALĂ TERMICĂ 8,78 mp 
SUPRAFAȚĂ SPAȚIU VERDE 877,28 mp 
SUPRAFAȚĂ ALEE BETONATA ACCES RUTIER 272,95 mp 
NR. PARCĂRI 5 locuri (2,5 m x 5 m) = 62,50 mp 
NR. PARCĂRI PERSOANE CU DIZABILITATI 4 locuri = 80,00 mp 
SUPRAFATA ALEE PIETONALA + TROTUARE (PAVAJ) 265,22 mp 
SUPRAFATA RAMPE, TREPTE SI ACCESE CLADIRI 43,78 mp 
H: coama 2,80 m 
H: streasina 1715 mc 
Cota 0 5,90 m 

INDICATORI URBANISTICI 
P.O.T. 20,07% 
C.U.T. 0,20 

Clasa  de importanță   “III” - normala 
Categoria de importanță a clădirii  “C”. 

 
 

Adaptarea proiectului privind respectarea principiului „Do No Significant Harm” 
(DNSH)  și a procesului imunizării la schimbările climatice în cadrul  Programului 

Regional Nord – Est 2021-2027 
 

1. Respectarea principiului „de a nu prejudicia semnificativ” 
A. Atenuarea schimbărilor climatice: 

Pe parcursul executării lucrărilor vor fi utilizate materiale și practici care nu conduc la o 
creștere semnificativă de poluanți în aer. Vor fi colectate selectiv toate deșeurile rămase în urma 
execuției și vor fi preluate de o firmă specializată.  

În ceea ce privește asigurarea eficienței energetice ridicate conform prevederilor Directivei 
UE/31/2010 din 19 mai 2021 privind performanța energetică a clădirilor, precum și a standardelor 
naționale în domeniul construcțiilor, au fost propuse soluții tehnice moderne, menite să optimizeze 
consumul de energie și să reducă impactul asupra mediului. Acestea includ utilizarea materialelor 
termoizolante de înaltă performanță pentru anvelopa clădirii, instalarea unor sisteme eficiente de 
încălzire, ventilare și climatizare (HVAC), precum și implementarea unui iluminat LED cu consum 
redus de energie. De asemenea, se va lua în considerare integrarea surselor regenerabile de 
energie, cum ar fi panourile fotovoltaice sau sistemele de încălzire bazate pe pompe de căldură, 
pentru a crește gradul de autonomie energetică al clădirii. 
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Pentru sarpanta: lemn Clasa de Rezistenta C18 - conform SR EN 338 : 2010 
Materialele utilizate la suprastructură vor fi: 

 Clasa de beton C20/25 - P4-T3-I42,5/0-16 pentru stâlpi, grinzi și planșeu 
  - clasa de expunere – XC1; 
  - gradul de impermeabilitate – P4; 
  - tipul de ciment - Portland; 

  - valoarea maxima a raportului A/C – 0.65. 
 otel BST 500s-C. 
 Pentru sarpanta: lemn Clasa de Rezistenta C18 - conform SR EN 338 : 2010 
 

BILANȚ TERITORIAL 
Nr. cadastral 28405 
SUPRAFAȚĂ TEREN 2004 mp 
REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER 
SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ PARTER 402,27 mp 
SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ 402,27 mp 
ARIA UTILA FĂRĂ ACCES CLĂDIRE ȘI CT 318,76 mp 
ARIA UTILA ACCESE CLĂDIRE 24,16 mp 
ARIA UTILA CENTRALĂ TERMICĂ 8,78 mp 
SUPRAFAȚĂ SPAȚIU VERDE 877,28 mp 
SUPRAFAȚĂ ALEE BETONATA ACCES RUTIER 272,95 mp 
NR. PARCĂRI 5 locuri (2,5 m x 5 m) = 62,50 mp 
NR. PARCĂRI PERSOANE CU DIZABILITATI 4 locuri = 80,00 mp 
SUPRAFATA ALEE PIETONALA + TROTUARE (PAVAJ) 265,22 mp 
SUPRAFATA RAMPE, TREPTE SI ACCESE CLADIRI 43,78 mp 
INALTIME UTILA SPATII 2,80 m 
VOLUM CLADIRE 1715 mc 
H: coamă 5,90 m 
H: streașină 3,60 m 
Cota 0 ±344,67 m 

INDICATORI URBANISTICI 
P.O.T. 20,07% 
C.U.T. 0,20 

 
Clasa  de importanță   “III” - normala 
Categoria de importanță a clădirii  “C”. 
ÎNDEPLINIREA CERINȚELOR DE CALITATE 

CERINŢA A : REZISTENTĂ ȘI STABILITATE 
În conformitate cu normativul P100/1-2013 încadrarea construcţiei este după cum urmează: 
Coeficient seismic ag=0,20g; 
Perioada de colt: Tc =0,7 s perioada de revenire 225 ani;  
Rezistenţa, stabilitatea şi durabilitatea in timp a construcţiei vor fi asigurate prin proiectarea 

sistemului constructiv din materiale durabile (beton, beton armat, zidarie din blocuri ceramice la 
standarde de calitate asigurate şi verificate prin Certificate de producător şi/sau agremente tehnice 
eliberate în România prin respectarea condiţiilor de fundare recomandate în studiul geotehnic şi în 
conformitate cu normativele de resort aflate în vigoare. 
















































































































